
 einfache Bedienung über 
Drucktasten

 Sehr hohe, kontinuierliche 
Menge Trockendampf, 160°C

 4.0 Bar Dampfdruck

 6 Liter Edelstahl-Boiler

 automatische Nachfüllung 
(Wasseranschluss notwendig)

 2.20 Meter langer 
Dampfschlauch

 Profi-Bügeleisen 1.4kg

Industrie-Bügelsystem ERA
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Aktiv-Bügeltisch

 stabile Konstruktion

 grosse Bügelfläche
wahlweise 120 x 40 
oder 130 x 50 cm

 Heizung, Absaugung 
(Gebläse als Option)

 Fussleiste für 
Gebläse/Absaugung 

 Kabelantenne für 
Dampfschlauch

 Führungsgalgen ohne/mit 
Beleuchtung als Option

 Aktiv-Ärmelholm beheizt 
mit Absaugung/Gebläse 
als Option

 Bügelablage unten

Dampferzeugung

Bügelsysteme seit 1985

Exklusiv für Hofmann in Italien produziert

Für gewerbliche und private Nutzung

Lieferungen ab unserem Lager

Eigene Werkstatt in Schwarzenbach SG

Topservice und schnelle Reaktionszeit

Nettopreis: ab CHF 5‘300.00 inkl. MwSt

Technische Daten

3Ph 400V 50Hz, 5‘850 WAnschluss / max. Leistung

120 x 40 oder 130 x 50 cmBügelfläche (l x b)

140/150 x 61 x 93 cm (l x b x h)Masse gesamt (ohne Führungsgalgen)

unbegrenztBügeldauer

6 LiterKapazität Boiler

4.0 Bar, 160°CDampfdruck / -Temperatur

2.2 MeterLänge Dampfschlauch

automatisch (mit Wasseranschluss)Nachfüllsystem

ab 72 kgGewicht leer

Aufblasfunktion, Aktiv-Ärmelholm, 
Führungsgalgen ohne/mit Beleuchtung

Optionen


